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Atelier 5

2. Obergeschoss

Türe
St: 1.90

15 Balken
16x20 liegend

7 Balken15x12 stehend

8 Balken
15x12 stehend

W6: 
72.2 m2

W4: 
39.8 m2

W5: 
47.2 m2

O
b
e
rl
ic

h
t

13 Balken15x20 liegend

Wohnen 4.1

2.1.1

39.80m2 m2RH 2.33B
W
D

Holzdielenverputzt  (Abrieb 1.0)Roh: Beton

+ 5.23
+ 5.14

Korridor/ Treppe

2.4

25.50m2 m2RH 2.33B
W
D

Steinplatten (Bestand)verputzt (Abrieb 1.0)Roh: Beton

+ 5.23
-

Wohnen 5.1

2.2.1

19.58m2 m2RH 2.33B
W
D

Holzdielenverputzt (Abrieb 1.0)Roh: Beton

+ 5.23
+ 5.14

Wohnen 5.2

2.2.2

27.56m2 m2RH 2.33B
W
D

Holzdielen
Blockbau gebürstetRoh: Beton

+ 5.23
+ 5.14

Wohnen 6.1

2.3.1

36.61m2 m2RH 2.33B
W
D

Holzdielenverputzt (Abrieb 1.0)Roh: Beton

+ 5.23
+ 5.14

Wohnen 6.2

2.3.2

23.42m2 m2RH k.A. (Dachschräge)
B
W
D

Holzdielenverputzt (Abrieb 1.0)Dachkonstruktion (verkleidet GKP)

+ 5.23
+ 5.14

Reduit

2.3.3

4.00m2 m2RH k.A. (Dachschräge)
B
W
D

HolzdielenHolzverkleidung/ PutzDachkonstruktion (verkleidet GKP)

+ 5.23
+ 5.14

Nebenraum

2.5

2.39m2 m2RH k.A.B
W
D

Bestand
verputzt (Abrieb 1.0)Bestand

k.A.
k.A.

Reduit

2.3.4

8.24m2 m2RH k.A. (Dachschräge)
B
W
D

Holzdielenverputzt (Abrieb 1.0)Dachkonstruktion (verkleidet GKP)

+ 5.23
+ 5.14

LiftLift

2.1.1
Zimmer 4.1 2.2.1

Zimmer 5.1

2.2.2
Zimmer 5.2

2.4
Korridor/Treppe

2.3.1
Zimmer 6.1

2.3.2
Zimmer 6.2

2.3.3
Reduit

2.3.4
Reduit

3
.8

3

2
.5

2
1
2

11
.1

8

3
5

5
.1

7

2
0 11

1
.7

2
11

3
.5

3

3
5

9
9

5
9

1
2

2
.2

3
1
2

1
.0

0
2
4

2
0

1
.4

1
3
9

3
.5

4

2
.5

3

6
3

9
.9

9

6
4

5
9

1
.0

0
6
0

11
2
.2

5
11

6
9

1
.2

5
2
0

2
.2

5

7
1

3
.4

4

6
2

5
9

6
.0

1

2
0

6
.4

0

6
2

3
.8

2

6
7

5
.3

6

6
5

7
.1

3

15.90

60

6.21

54

2.52

54

4.70

80

60

4.19

11
1.70

24 52

2.41
20

1.71
39

99 12
1.59

33 80

6.27

49

3.88

11
1.70

29 52

2.37
25 27

1.71
12

3.28

44

49

5.69

82

2.37

52

5.11

46

2.79

12.70

6.91

5.21

6
1

4
.0

7

1
3

1
.8

3

6
7

6
7

2
.1

4

1
.8

5
1
2

1
.2

5
6
5

A

A

LiftLiftLiftLiftLiftLift

.2
5

2
0

Verziehen Schachtüber Tür auf HöheDachstuhl

gem. 
Det.plan 
3.01

gem. 
Det.plan 
3.01

gem. 
Det.plan 
3.01

gem. 
Det.plan 
3.01

A1

JS

07.07.2017

1:50

Kurzbezeichnung :

Plannummer:

Massstab:

Plangroesse B x H:

Gezeichnet:

Datum:

Revision:

Objekt Nr.: 

Objekt:

Bauteil:

Plantitel:

HPT

Hotel Post, Turtmann

2008.15

A
te

li
e
r 

5
  

B
e

rn
c

Atelier 5

Architekten und Planer AG
Sandrainstrasse 3 Postfach
CH 3001 Bern

Tel. +41 (0)31 327 52 52
Fax +41 (0)31 327 52 50

+/-  0.00  =  ......  m ü. M.  =  OKFB  ......

Index

Alle Masse sind vom Unternehmer zu kontrollieren, bzw. am Bau zu nehmen. 

Allfällige Differenzen sind der Bauleitung umgehend mitzuteilen, ansonsten 

haftet der Unternehmer. Alle Masse sind Rohmasse. Fenster- und Türhöhen 

sind ab OK fertigem Bank, Schwelle oder höherem Boden bis UK Sturz roh 

angegeben.

Adresse

Bauherrschaft:

Name

Ort

Index

Schema Schnitt

Schema Situation

Legende

R Roh

F Fertig

FB Fertig Boden

RH Raumhöhe

iL im Licht

B Boden

W Wand

D Decke

AK ausserkant

IK innenkant

OK oberkant

UK unterkante

UKD unterkant Decke

Verputz Sperrschicht

Unterlagsboden

Magerbeton

Stahl

Metall

Wärmedämmung

Gipskarton

Kalksandstein

Zementstein

Backstein

Beton vorfabriziert

Sichtbeton

Neu

Abbruch

Bestehend Naturstein

Index Datum Gez.

Revisionen

Änderung

Trennlage

FT Fluchttüre

WLP Wasserlöschposten

HFL Handfeuerlöscher

RWA Rauch- und Wärmeabzug

SR Schutzraum

S Schleuse

PD Panzerdeckel

PT Panzertüre

FW Fluchtweg

NA Notausstieg

FR Fluchtröhre

VA Ventilationsaggregat

BRR OK Brüstung roh

BRF OK Brüstung fertig

STR UK Sturz roh

STF UK Sturz fertig

SW Schwelle

ROL Rolladen

LAM Lamellenstoren

RAF Rafflamellenstoren

MFB Metallfensterbank

BFB Betonfensterbank

LBW Leichtbauwand

DW Dachwasser

BA Bodenwasserablauf

P
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2.OG-50

Die Pläne (Stand 7.7.2017) wurden nicht mit 
einem Bauingenieur besprochen.
Die ursprünglichen Angaben vom 
Bauingenieur (Montani Schoop) bertreffend 
Aussteifung Erdbeben wurden so gut es geht 
übernommen. Bei Ausführung sind 
Änderungen im Berich der 
Erdbebenaussteifung und der 
Dimensionierungen möglich.


